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Volledige heraanleg (gevel tot gevel)

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
Verharding:

e Rijweg asfalt

 Voetpad in betonstraatstenen

 Fietspaden in betonstraatstenen

e Fietssuggestiestroken GNDstraat in betonverharding
* Plein Nekkerspoelstraat in beton

* Parkeerplaatsen in kasseien

Nieuw straatmeubilair en bomen

Nieuwe openbare verlichting



GROTE NIEUWEDIKSTRAAT

+ WEG DUBBELRICHTING
« FIETSSUGGESTIESTROKEN
« MAXIMALE VERGROENING
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NEKKERSPOELSTRAAT
deel Lakenmakersplein — Grote Nieuwedijkstraat
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- betontstraatstenen 14x14x8cm, kleur gnjg
- straatbed in zandcement, dikte 3cm| I betonstraatstenen 14x14x8cm, kleur gnjs
- fundering van zandcement, dikte 12ci | straatbed in zandcement, dikte 3cm
- onderfundering type |, dikte 10ci I fundering van zandcement, dikte 12cm
- geotextie I enderfundering type |, dikte 10cm
- betonstraatstenen 14x21x8cm | toplaag van asfaltbeton, type SMA-C2, granulaat 0/10, dikte 4cm I geotextiel

kleur donkergrijg I onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, granulaat 0/20, dikte 6cm

- straatbed van granulaatmengsel 0/4, dikte 3cm| | onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, granulaat 0/20, dikte 6cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling I steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels,

zonder toevoegsels, type Il, dikte 10c| type 1A, dikte 10cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling I steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels,
zonder toevoegsels, type |, dikte 15c type IA, dikte 15cm
- onderfundering type |, dikte 20c| I onderfundering type |, dikte 20cm
- geotextie | geotextiel




NEKKERSPOELSTRAAT
deel Grote Nieuwedijkstraat - Borchtstraat

0.30m

3,75 meter : 1,75 meter 1,0 meter 5,70 meter

2,55 mater 1,75 meter 200 meter




Termijn 140 werkdagen
Start: 4 januari
Eind der werken: oktober 2016
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FASERING
Fasel -Nekkerspoelstraat
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RWA riolering Borchtstraat — kruispunt Grote Nieuwe dijkstraat (5 weken)
Voetpaden pare zijde (nr. 54 — 110 indicatief)



FASERING
Fase2 -Nekkerspoelstraat

RWA — DWA riolering (4 weken — aansluitend op riolering fase 1)
Voetpaden



FASERING
Fase 3a -Nekkerspoelstraat

DWA riolering



FASERING
Fase 3b -Nekkerspoelstraat
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Afwerken bovenbouw



FASERING
Fase 4 —Grote Nieuwedijkstraat
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RWA — DWA riblering (7 weken) — gelijkij met fase 3
Kruispunt Caputsteenstraat wordt zo snel mogelijk terug open gesteld
Bovenbouw



PRAKTISCH
Bereikbaarheid

Fase 1

Doorgang mogelijk op Kruispunt Nekkerspoelstraat - GNDstraat
Toegang beperkt mogelijk vanuit Lakenmakersplein - GNDstraat
Omleiding via N 15

Verplaatste haltes De Lijn

GNDstraat geen werken

Fase 2

Kruispunt Nekkerspoelstraat — GNDstraat afgesloten

Toegang beperkt mogelijk vanuit GNDstraat — Zijde Borchtstraat
Omleiding via N 15 en Boerenkrijgstraat

Verplaatste haltes De Lijn

GNDstraat geen werken



PRAKTISCH
Bereikbaarheid

Fase 3
 Doorgang beperkt mogelijk op Kruispunt Nekkerspoelstraat —

GNDstraat en via de koppen van de werf
e Omleiding via N 15
e Verplaatste haltes De Lijn
e GNDstraat geen werken

Fase 4
e GNDstraat afgesloten, beperkt bereikbaar eerst vanuit Nekkerspoel-

straat, vervolgens vanuit zijde Caputsteenstraat
e Omleiding via Boerenkrijgstraat
 Nekkerspoelstraat open tegen bouwverlof 2016
e Verplaatste haltes De Lijn



PRAKTISCH
Bereikbaarheid

Woning altijd bereikbaar te voet
Toegang voor hulpdiensten wordt verzekerd
Minder hindersteenslag voorzien

DE LIJN
alle streeklijnen via de N15 enkel lijn 560-561 blijft tijdens fase 1

haar route rijden en vanaf fase 2 zal deze afbuigen naar
Boerenkrijgstraat en Libertus om zo naar de N15 te rijden.



PRAKTISCH
Laden & lossen

" |n werfzone alleen buiten de werkuren van de aannemer

= Tijdens de werkuren

" Laad- en loszone wordt voorzien zo dicht mogelijk tegen de
werf aan

" |n samenspraak met de aannemer



PRAKTISCH
Huisvuil

= Fasel

= Op de koppen van de werf

= Hoek het Leitje

" Fase2,3en4
= Zie latere bewonersbrief



Verfraai je gevel met een tegeltuintje
* In bestaande straten is de aanleg ten laste van de bewoner mits vergunning

* Bij de heraanleg van nieuwe straten of voetpaden kan je vooraf inschrijven.
0 De aannemer legt het tuintje aan voor jou,
0 Aanplanten en onderhouden van het tegeltuintje is wel voor jou
0 Voorwaarden
0 het voetpad is minstens 1,50 meter breed
0 Maximum 0,30 meter breed en 1 meter breedte lang (de lengte is
bespreekbaar).
0 minimale toegankelijkheid voor de zwakke weggebruiker moet
gewaarborgd blijven.
0 Het voetpad moet ook zijn functie als veilige doorgang blijven
bewaren.
0 Alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden,
verkeersborden, .. moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn

* Hoe aanvragen?
e Via het aanvraagformulier www.mechelen.be/tegeltuinen
* Via
* Dienst Natuur- en Groenontwikkeling
T0152975 82
E natuurengroenontwikkeling@mechelen.be













Communicatie vanuit/met de stad
Digitaal www.mechelen.be/vernieuwingnekkerspoel
Info nummer 0800 2 0800

Communicatie aannemer
via brief

Bedankt voor uw aandacht



