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- Voetpad in lichtgrijze betontegels, 60x40;
40x40; 20x40, wildverband, dikte 8cm
- Bed van brekerszand, steenslag 0/4, dikte 3cm
- Steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel, dikte 20cm- Fietspad in donkergrijze betontegels, 60x40;

40x40; 20x40, wildverband, dikte 8cm
- Bed van brekerszand, steenslag 0/4, dikte 3cm
- Steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel, dikte 20cm
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- Bitumineuze verharding
APT-C, dikte 4cm
APO-A, dikte 6cm
APO-A, dikte 6cm

- Steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel, dikte 25cm
- Onderfundering type II, dikte 20cm
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korrelverdeling zonder toevoegsel, dikte 20cm

- Recuperatie kassei, wildverband met open
grasvoeg, dikte 14cm
- Legbed in gebroken porfier, dikte 8cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, dikte 20cm
- Waterdoorlatende onderfundering, 20cm
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- Steenslagfundering met continue
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- Fietspad in bitumineuze verharding
AB-4C, roodbruin, dikte 4cm
APO-A, 7cm

- Steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel, dikte 34cm
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- Grasbetontegels type 60x40x10cm 2/2 zonder
groeven, opvullen met teelaarde/grasmengsel
- Legbed van bodemsubstraat met steenslag, dikte 5cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, dikte 25cm
- Waterdoorlatende onderfundering, dikte 20cm
- Geotextiel voor drainagesystemen

- Voetpad in lichtgrijze poreuze waterdoorlatende
betonstraatstenen, 22x22x10cm, halfsteensverband
- Legbed in steenslag 2/6,3 voor waterdoorlatende
bestratingen, dikte 3cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, dikte 20cm
- Waterdoorlatende onderfundering, dikte 15cm
- Geotextiel voor drainagesystemen

- Rijloper in lichtgrijze poreuze waterdoorlatende
betonstraatstenen, 22x22x10cm, halfsteensverband
- Legbed in steenslag 2/6,3 voor waterdoorlatende
bestratingen, dikte 3cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, dikte 25cm
- Waterdoorlatende onderfundering, dikte 20cm
- Geotextiel voor drainagesystemen

- Uitgewassen beton, dikte 20cm
- Fundering type IA, dikte 25cm
- Onderfundering type II, dikte 25cm

- Recuperatie kassei, wildverband met open
grasvoeg, dikte 14cm
- Legbed in gebroken porfier, dikte 8cm
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- Waterdoorlatende onderfundering, 20cm
- Geotextiel voor drainagesystemen
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Zitbank in achitectonisch beton, 40x45cm
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Geprefabriceerde boordsteen type ID1 enkel
te plaatsen waar het voetpad niet
opgesloten zit tegen gevels, muren of
bestaande verhardingen
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- Voetpad in lichtgrijze poreuze waterdoorlatende
betonstraatstenen, 22x22x10cm, halfsteensverband
- Legbed in steenslag 2/6,3 voor waterdoorlatende
bestratingen, dikte 3cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, dikte 25cm
- Waterdoorlatende onderfundering, dikte 20cm
- Geotextiel voor drainagesystemen
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