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1. Projectgebied

2. Partners

3. Aanleiding

4. Riolering

5. Wegenis

6. Afkoppelingen

7. Vragen
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Partner

Pidpa
Bouwheer

Rioleringswerken

Mechelen en Zemst
Mede-bouwheer

Herinrichting openbaar domein

Nutsmaatschappijen 
infrastructuur optimaliseren in 
synergie met W+R

Antea Group Studiebureau

RioTek Afkoppelingsdeskundige

Anderen
Bewoners, ontwikkelingen, 
ǾŜǊƪŜŜǊǎŎƻƳƳƛǎǎƛŜΣΧ 
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Infiltratie ςvoeding grondwater Betere werking zuiveringsinstallaties

Wateroverlast tegengaan Vervuiling waterlopen tegengaan

Milieuhinder inperken
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Nieuwe toestand riolering = gescheiden riolering

Afvalwater

DWA

Collector Aquafin

RWZI (zuivering)

Regenwater

RWA

Oppervlaktewater
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GEMENGDE GRACHT/BUIS
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ÅGravitairvan west naar oost

ÅTwee opvoergemalen

ÅGescheiden stelsel:  
Vuilwaters in nieuwe buis

OG

OG
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ÅEisen waterloopbeheerder 
= afstemming met Provincie

ÅOptimaliseren bestaande 
open grachten

ÅRealiseren bijkomend open 
water (blauw-groen)

ÅHumbeeksewegzuid: 
infiltratieriolering 
(geen grachten mogelijk)



11

1. Ontharding

2. Optimalisatie fietsinfrastructuur

3. Uniformiseren straatbeeld

4. Schadefenomenen bestaande wegenis

5. Combinatie rioleringswerken

1 2

4

3



12

ÅSlechte staat wegdek

ÅBeperkte & beschadigde fietsinfrastructuur BFF (Humbeekseweg)

ÅOnveiligheidsgevoel fietsers; snelheidsflankering

ÅGeen uniformiseringopenbare ruimte (bermzone)

ÅEisen riolering (buffering regenwater) versus eisen wegenis (beschikbare ruimte)
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Snelheidsregime 
50 km/u

blijft behouden

Hultendriesmogelijk 
zone 20 of zone 30 

(zeer smal)
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ÅRijbaan 3.5m cementbeton

ÅOverrijdbare groene loper 0.8m

ÅBredere uitwijkzones grasbeton

Å Ingerichte groene bermen

ÅAs-verschuivingen

ÅBehoud bestaande baangrachten

ÅUitbouwen blauwgroen netwerk  
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Ontharding



17

ÅOmgekeerd karrenspoor

ÅCementbetonnenloper 0.9m

ÅGrasbetontegels 0.8m

ÅKantstrookopsluiting

ÅZijtak mee aanleggen
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ÅRijweg 5.6m asfalt inclgoten

ÅFietspaden 1.5m asfalt

ÅSchuwzone 0.5m inclbs

ÅBehoud bestaande grachten

(nodig voor bufferingseis)
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ÅKruispunt verhoogd in Driesstraat

ÅPrintbeton


